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NADZOV
Tridici Izice TH 800

Tridici 1zice TH 800 je navrzena primarné pro silné bagry s hmotnosti nad
10 tun. Nabizi odolnou stavbu a rozmanité moznosti nastaveni pro
optimalni efektivnost pri tridéni materialt. Diky své robustni konstrukci
je idealni pro narocné prace.

- - Navrzeno pro pouziti s bagry nad 10 tun.

- - Zajistuje spolehlivost a efektivnost i v narocnych pracovnich
podminkach.

- - \Iybér z nékolika druhd sit pro ziskani riznych frakci materiald.

. - Uchyceni dle vasi specifikace.

Minimalni

hmqgnost 10t

nosice Tridici |zice TH 800
Hmotnost 1000

|Zice kg

Sikalzice  1.3m

Objem

nakladu 8001

{\{Iaximélni 150

ak bar

hydrauliky

Maximalni 5

pritok oleje .

hydromotoru \/min
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Pro vice informaci nas kontaktuijte.

Celkova hmotnost IZice zavisi na individualni konfiguraci. Hmotnost
tridici Izice je udavana bez tchytu na bagr a tfidicich prvki bubnu.

Vzhledem k neustalému technickému vyzkumu a vyvoji uvedené
informace podléhaji zménam bez upozoméni.
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